LALIZAS 4

ISTRUZIONI PER L'USO
Luce salvagente USCG - SOLAS/MED - ATEX/IECEx

Codice 71326

)

(€1026

0098

@ 1. Descrizione generale del prodotto

La nuova luce per salvagente a sicurezza intrinseca LALIZAS USCG - SOLAS/MED - ATEX/ IECEx (71326) & un prodotto ideale per
soddisfare i requisiti stabiliti dalla Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare SOLAS del 1974, conformemente alle
ultime modifiche, e pud essere utilizzato per tutte le applicazioni che accettano pienamente prodotti approvati SOLAS/ MED da collocare a
bordo.

La luce € conforme ai requisiti di base obbligatori per le luci di salvataggio ad accensione automatica, come prescritto dall'ultima versione
della direttiva 2014/90/EU sull'equipaggiamento marittimo, ed ¢ stata testata con successo secondo i requisiti della direttiva IMO MSC.81
(70) e successive modifiche, garantendo un alto livello di sicurezza per gli utenti di questo dispositivo. Il prodotto € certificato per
SOLAS/MED (2014/90/EU) da DNV GL SE -0098.

Il prodotto € anche certificato per la protezione a sicurezza intrinseca "i" per 'uso in un'atmosfera di gas esplosivo, il che lo rende adatto
all'installazione in tutte le zone pericolose per gas-vapori-nebbia (0%,1 &2) e tutti i gas infiammabili (propano, etilene e idrogeno). La sua
ampia gamma di temperatura di funzionamento tra -35°C e +85°C, in combinazione con la sua temperatura massima di superficie molto
bassa la classifica come un'apparecchiatura di classe di temperatura T4=1350C il che significa che & sicura per essere usata in atmosfere
esplosive contenenti gas con autoaccensione.

Temperature 21350C.

Il prodotto & conforme ai requisiti della direttiva ATEX 94/9/CE, nonché allo schema internazionale IECEx per la protezione dalle esplosioni
ed ¢ stato testato secondo le seguenti norme: EN 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-28:2015. Il prodotto € certificato per
ATEX/IECExdaFTZU 12ATEX0157X.

Caratteristiche principali::

-Livello di protezione: ia

- Gruppo di suddivisione: lIC

- Classe di temperatura massima di superficie: T4=1350C

- Livello di protezione dell'apparecchiatura Ga/Categoria1/ Zona 0

Laluce per salvagente LALIZAS USCG - SOLAS/MED - ATEX/ IECEx (71326) & composta da un involucro sigillato che fornisce un grado
di protezione d'ingresso (IP66/68), due batterie al litio (3.0V) collegate in parallelo, che in combinazione con un potente LED, possono
fornire luce lampeggiante di colore bianco con un'intensita luminosa di almeno 2.0Cd in tutte le direzioni dell'emisfero superiore, per
almeno 2 ore. Inoltre, il prodotto & dotato di una fascia di supporto, un interruttore magnetico con una corda a strappo montata sulla fascia di
supporto e un cordino di 2 m attaccato su un lato dell'involucro della luce, il quale passa attraverso l'incavo del cordino della fascia di
supporto e deve essere attaccato sull'altro lato dell'anello salvagente.

* || dispositivo non deve essere installato in un luogo in cui le condizioni esterne sono conduttive per I'accumulo di cariche elettrostatiche.



Spingere l'interruttore in posizione "ON" e controllare che la luce funzioniin modo efficiente (Fig. 4).

POSIZIONE "OFF" "ON" POSIZIONE
Fig 4: Controllo del funzionamento efficiente

In seguito, assicurarsi che la spina dell'interruttore sia inserita nell'alloggiamento dell'interruttore (Fig. 1) e girare nuovamente l'interruttore
inposizione "OFF". Montare la luce nella fascia con il lato dell'interruttore nella parte posteriore e il cordino nella parte anteriore (Fig. 5).

ATTENZIONE: Assicurarsi che il cordino sia posizionato nell'incavo (Figg. 1 e 6). Qualsiasi altro modo di
installazione potrebbe compromettere il corretto rilascio della luce del salvagente. Fare riferimento alla Parte 4 -
Processo diispezione per una corretta installazione.
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Fig 5: Orientamento della fascia di supporto Fig 6: Incavo corretto per il cordino nella fascia di supporto
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2.2lstruzioni perl'uso

Il salvagente 71326 ¢ fissato con un cordino ad un anello salvagente (Fig. 3), che quando viene lanciato in mare, tira il salvagente dalla sua
fascia di supporto e accende la luce automaticamente. Durante il dispiegamento, il salvagente si sposta lungo la luce del salvagente dalla
sua fascia di supporto mentre una corda a strappo (Figg. 1 e 4) accende la luce fornendo una luce lampeggiante di almeno 2,0 Cd in tutte le
direzioni dell'emisfero superiore per pit di 2 ore con una frequenza media dilampeggio di 0,88 Hz.

@ 3. Conservazione

Le luci del salvagente 71326 devono essere conservate in un luogo buio, pulito e asciutto e non devono essere compresse durante il
periodo di conservazione.

Conservaretra-35°C e +85°C.

® 4. Processo di ispezione

La luce salvagente USCG - SOLAS/MED - ATEX/IECEx 71326 non richiede manutenzione. Tuttavia, durante le ispezioni mensili
obbligatorie che devono essere eseguite da un membro dell'equipaggio della nave sui dispositivi di salvataggio, si raccomanda di
ispezionare anche la luce del salvagente USCG- SOLAS/MED- ATEX/IECEx 71326 al fine di garantire il buono stato. Il metodo di
ispezione € il seguente:

1. Ispezionare visivamente il prodotto per assicurarsi che la base del supporto e la luce non siano danneggiati. Se I'unita risultasse
danneggiata & necessario sostituirla.

2. Estrarre delicatamente la luce dalla base di supporto e controllare che la spina dell'interruttore sia montata sull'interruttore (Fig. 7).

Fig 7: Estrazione della luce del salvagente dalla fascia di supporto e controllo della spina dellinterruttore

3. Spingere l'interruttore in posizione "ON" e controllare che la luce funzioniin modo efficiente (Fig. 4). Se laluce non funziona deve essere
sostituita

4. Assicurarsi che la spina dell'interruttore sia inserita nell'alloggiamento dell'interruttore e portare nuovamente l'interruttore in posizione
“OFF” (Figg. 1e4).

5. Montare la luce nella fascia con il lato dell'interruttore nella parte posteriore e il cordino nella parte anteriore (Fig. 5).



